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28-2017-051-ЭП.ОЛ
Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП 110 кВ

(установка силовых трансформаторов 2х40 МВА,
ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км)

1 - Нов. 28-10 03.19
Изм. Лист Подпись Дата

Разработал Молоцкий 03.19 ПС 110/10 кВ "Нойдорф" Стадия Лист Листов
Проверил Малышев 03.19 Р 2
ГИП Боровков 03.19 Опросный лист на крановое

оборудование ООО "СП энерджи"
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Формат А1

28-2017-051-ЭП
Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП 110 кВ

(установка силовых трансформаторов 2х40 МВА,
ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км)

1 - Нов. 28-10 03.19
Изм. Лист Подпись Дата

Разработал Мезенин 03.19 Установка КРУЭ 110 кВ.
Электротехнические решения

Стадия Лист Листов
Проверил Малышев 03.19 Р 5
ГИП Боровков 03.19 План расположения

грузоподъемных механизмов ООО "СП энерджи"
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Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед. кг

Примеча
ние

1
5-8,1-7,5-9-У3
ГОСТ 7890-93

см. 28-2017-051-ЭП.ОЛ л.2

Кран однобалочный подвесной
с ручным управлением
механизмов подъема и
передвижения тали и крана,
грузоподъемность 5 т,
исполнение -
общепромышленное

1 1300

Техническая характеристика крана

Наименование
Грузо-

подъемность,
т

Полная
длина
Lкр, м

Пролет Lпр, м Длина
консолей, м Высота подъема, м

Кран мостовой
ручной

однобалочный
подвесной

5 8,1 7,5 0,3 9,0

ручное управление механизмами подъема и передвижения тали и крана

исполнение - общепромышленное

подкрановый путь - двутавр N36М по ГОСТ19425-74

режим работы - АЗ ИСО 4301/1-86

Примечания:
1 Постоянное место дислокации кранов у торцов здания.
2 Управление краном - ручное.
3 Конструкции подкрановых путей крана см. строительные чертежи.

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м² Кат.
помещения

126  Камера трансформатора 110 кВ Т1 109.82 В1

130  Камера трансформатора 110 кВ Т2 109.82 В1

215  Помещение КРУЭ 110 кВ 161.48 В4

Подкрановый путь

Условные графические обозначения

Зона действия крюка грузоподъемного крана
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