
 

                      

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЛЕНЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» 
(АО «ЛЭСР») 

 

Место нахождения / Почтовый адрес:  

196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, литера А, помещение 23Н 

Тел. (812) 493-95-45,  e-mail: Office@lesr.spb.ru 

ИНН 7826704892, КПП 781001001, р/с 40702810155040006429, к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653, Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург 

ОГРН 1027810229754, ОКПО 50892920 

 

 

 

Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино» с ЛЭП 110 

кВ (установка силовых трансформаторов 2х40 МВА, 

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км). 
 

 

 

Проектная документация 
 

 

2019 

 

 

 

Раздел 3. Архитектурно-строительные решения.  

 
 

 

 

 

 

 

28-2017-073-АС 
 

Том 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЛЕНЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» 
(АО «ЛЭСР») 

 

Место нахождения / Почтовый адрес:  

196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, литера А, помещение 23Н 

Тел. (812) 493-95-45,  e-mail: Office@lesr.spb.ru 

ИНН 7826704892, КПП 781001001, р/с 40702810155040006429, к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653, Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург 

ОГРН 1027810229754, ОКПО 50892920 

 

 

Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино» с ЛЭП 110 

кВ (установка силовых трансформаторов 2х40 МВА, 

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км). 
 

 

Проектная документация 

 

 

 

 

2019 

Раздел 3. Архитектурно-строительные решения.  

 
Изм. № док. Подп. Дата 

1 001-18  10.18 

2 001-19  03.19 

 
 

28-2017-073-АС 

 

Том 3 

 



  

 

 

Свидетельство СРО

Строительство ПС 110

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2 40 

МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км).

Проектная

Раздел

 

 

 
 

Изм. № док. Подп. Дата

1 001-18  10.18

2 001-19  03.19

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство СРО №0682.01-2017-7804536838-П

 

 

 

Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2 40 

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км).

 

 

Проектная документация
 

 

 

2018 

Раздел 3. Архитектурные решения

 

28-2017-073-АС 

Дата 

10.18 

03.19 

 

 

 

 

Том 3 

 

П-031 от 10.02.17 

Марьино» с ЛЭП               

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х40 

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км). 

документация 

решения  



  

 

 

Свидетельство СРО

 

Строительство ПС 110

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2 40 

МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км).

 

Проектная

Раздел 3. Архитектурные решения

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                             Боровков

 

  

 

 

Свидетельство СРО №0682.01-2017-7804536838-П

 

 

Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2 40 

МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км).

 

 

Проектная документация
 

 

 

 

 

2018 

Раздел 3. Архитектурные решения
 

 

 

 

28-2017-073-АС 

Том 3 

Главный инженер проекта                                             Боровков

 

 

П-031 от 10.02.17 

Марьино» с ЛЭП               

110 кВ (установка силовых трансформаторов 2х40 

МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км). 

документация 

Раздел 3. Архитектурные решения  

Главный инженер проекта                                             Боровков С.В. 



Формат А2

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

До
лж

но
ст

ь
Ф
ам

ил
ия

По
дп

ис
ь

Да
та

1 8

28-2017-073-АС

Изм. Лист Подпись Дата
Русских 01.19 Стадия Лист Листов

РГИП Боровков 01.19

ООО "СП энерджи"

Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино» с ЛЭП 110 кВ
(установка силовых трансформаторов 2х40 МВА,

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км)
Здание насосной пожаротушения.

Архитектурно-строительные
решения

Общие данные

  2           Зам.  28-5            03.19



Б А

6000

-0.300
(ур.пл.)

+0.800

+2.300

+4.100

+6.300

Б

6000

-0.300
(ур.пл.)

+6.300

1 2

9000

-0.020
-0.300
(ур.пл.)

Цветовые решения*

Окрашиваемая
поверхность Цвет Цвет

(аналог RAL)
Цвет

(аналог R,G,B)
1. Фасады

2. Металлические двери л-13а
(NCS S 1505-G90Y) 7032

7032

181,176,161

181,176,161

12

9000

-0.020
-0.300
(ур.пл.)

+5,270

+4,370

+6.300

+4.100

3. Кровля л-13а
(NCS S 1505-G90Y) 7032181,176,161

-0.300
(ур.пл.)

+6.300

+4.100

+2,370

-0.300
(ур.пл.)

-0.020

Фасад 1-2
М1:100

Фасад 2-1
М1:100

Фасад Б-А
М1:100

Фасад А-Б
М1:100

+5,270

+4,370

+4.100

А

*Номера колеров приняты по расколеровке традиционных цветов Санкт -Петербурга, утвержденной на
заседании Градостроительного Совета ГлавАПУ .

л-13а
(NCS S 1505-G90Y)

2
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РГИП Боровков 01.19

ООО "СП энерджи"

Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП 110 кВ
(установка силовых трансформаторов 2х40 МВА,

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км)
Здание насосной пожаротушения .

Архитектурно-строительные
решения

Фасады
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1 1

i=0.
005

Металлический сайдинг
Воздушная прослойка - 60 мм
Ветровлагозащитная пленка Tyvek
Теплоизоляция - Rockwool ВЕНТИ БАТТС - 50 мм
Кирпичная стена - 380 мм

Машинный зал

Площадка
входа

0.000 -0.020

Упор

План на отм. -1.000

Приямок для стока воды 
(перекрыть решеткой)

Монорельс, 
Q=1 т

-1,000

ОК-1

1

22
00

1400

Копировал A4

План этажа на отм. 0,000
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Изм. Лист Подпись Дата
Русских 01.19 Стадия Лист Листов

РГИП Боровков 01.19

ООО "СП энерджи"

Строительство ПС 110кВ "Марьино" по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Марьино, участок 7.
Корректировка проектной и рабочей документации.

-1.500Приямок дренажного насоса

500

50
0

Экспликация помещений на отм. 0.000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат.
поме-
щения

101 51.6 Д

3
7

Здание насосной пожаротушения.
Архитектурно-строительные

решения

Условные 

 Несущие кирпичные 

Марка дверных 

Номер помещения

1 Тип пола

стены

проемов

обозначения:



А

Б

60
00

30
00

30
00

17
20

17
20

9000

1 2

25°

План кровли
10001000

Снегозадерживающий барер

Контур наружной стены

1

1

Копировал A4

План кровли
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ООО "СП энерджи"

Строительство ПС 110кВ "Марьино" по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Марьино, участок 7.
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Б А

1:1 1:1

6000

130250 130 250

Монорельс
 Q=1 т

-1,000

0.000
-0.300
(ур.пл.)

+0.800

+2.300

+4.340

+4.100

+6.300

-1,300
(низ ф-та)

2-2

Цементная стяжка М200 -  50 мм
с армированием сеткой 100/100/4/4/Вр-1
Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТС В γ=190 кг/м³ - 40 мм
Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТС Н γ=115 кг/м³ - 50 мм
Пароизоляция Icopal Elephant Skin
Ж/б плита перекрытия 

Металлочерепица
Обрешетка из шляпного профиля
Гидроизоляционная мембрана
Стальная стропильная конструкция

+3.500
(низ плиты)

+2.370

25°

ОП-2

ОП-2

1 2

9000380 380

1:1 1:1

Фундамент
под насос 0.000 -0.020

+1,200

+2,370

-0.300
(ур.пл.)

+6,300

+3,500
(низ плиты) +3,020Монорельс

 Q=1 т

1-1

Фундамент 
Фп- 1

-1,000

+5,270

+4,370

-0,800

1. За относительную отм. 0.000 принят уровень площадки входа здания.
2. Кладку наружных стен выполнить из пустотелого керамического эффективного кирпича- КОРПу
1НФ/150/1.2/25  ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
   Наружная верста -из полнотелого керамического малоэффективного кирпича   КОРПо1НФ/150/2.0/25 ГОСТ
530-2012 на растворе М50.
   Цоколь выполнить из кирпича КОРПо1НФ/150/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
3. Кладку кирпичных стен при отрицательных температурах выполнить в соответствии с требованиями п.п.
7.57...7.75 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. Спецификацию элементов заполнения проемов см. л.6.
5. Окно ОК-2 используется в качестве люка для доступа в чердачное пространство с помощью приставной
стремянки.

Формат А3
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Разрезы 1-1, 2-2
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ОК-1 индивидуальное
изготовление 1

дверь входная металлическая, утепленная
2 класса ГОСТ 31173-2003

Дверные блоки, окна

дверной блок ДСН-ДКН М3 2400 х 1500

НименованиеОбозначениеМарка,
поз. Кол-во Масса

ед., кг ПримечаниеРазмер проема

Спецификация элементов заполнения проемов

индивидуальное
изготовление1 1

стеклопакет 4х16х4
1500(h)х1200 1500 х 1200

тип
пола

1

5
10

Площадь,
м²

Конструкция полаНомер
помещения Материал

Экспликация полов

30
...1

00 51.6101

-керамическая плитка-h=10мм
-раствор плитонит для влажных помещений
                 -h=5мм
-цементно-песчаный раствор М200 для
создания уклона - h=30...100 мм

-Полимерно-битумная геомембрана Icopal
Ultranap Ж/б фундамент Фп-1-h=200мм

 - Выравнивающий слой из цементного
раствора состава 1:3 - h=20 мм

 - Бетонная подготовка В7,5 - h=100 мм
 - Щебеночная подготовка- h=300 мм

20
0

20
10
0

30
0

Ведомость отделки помещений.

номер помещения
Наименование или

отм 0.000

101

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

краской по грунтовке
водоэмульсионной
окраска в два слоя
шпаклевка, затирка,

щадь
Пло-

51.6

перегородки
Стены или

краской по грунтовке
водоэмульсионной
окраска в два слоя
расшивка швов, 

щадь
Пло-

102.6

Колонны щадь
Пло-

-

Примечание

-

1.  Наружные двери здания - металлические, утепленные. По показателю приведенного сопротивления
теплопередачи дверного полотна наружные  дверные блоки  - 2 класса  ГОСТ 31173-2003
2. Металлические двери - самозакрывающиеся, с уплотненными притворами, оборудованы  доводчиками.
Запорные устройства предусмотрены изнутри, для предотвращения несанкционированного  проникновения
снаружи.
3. Заполнение оконного проема - оконный блок  из поливинилхлорида с двухкамерным стеклопакетом.
Конструкция  рамы поворотно-откидная. Оконный блок ОП ОСП 15-12 ПО ГОСТ 30674-99 класса Д1 (по
показателю сопротивления теплопередачи).
Эксплуатационные показатели оконного блока по воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции,общему
коэффициенту пропускания света и сопротивлению ветровой нагрузке  имеют минимальные значения по ГОСТ
23166-99.

Формат А3
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Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП 110 кВ
(установка силовых трансформаторов 2х40 МВА,

ориентировочная протяженность ЛЭП 1,3 км)
Здание насосной пожаротушения.

Архитектурно-строительные
решения

Спецификация элементов заполнения
проемов. Экспликация полов. Ведомость

отделки помещений

ОК-2 индивидуальное
изготовление 2стеклопакет 4х16х4

900(h)х700 900 х 700
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Фундамент.
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10360
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0
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00

40 40

∅10 AIII
шаг 200

∅6 AI
шаг 400х400

45
25

∅12 AIII
шаг 200

∅8 AIII
шаг 400х400

1-1.
Армирование.

50

50

-1,200

-1,000

-0.200

380

1:1

Ж/б фундамент - 200 мм
Полимерно-битумная геомембрана
Выравнивающий слой из цементного раствора состава 1:3 - 20 мм
Бетонная подготовка В7,5 - 100 мм
Щебеночная подготовка- 300 мм

-1,000

1200

2035

835

12
00

1-1.

-1,600

90
0

380
20

0

-0,400

-0,100

380

-1,000

2-2

-1,800

20
0
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0

700200

200

-1,500

10
0

-0,400

-2,000

-0.020

-0.300
(ур.пл.)30

0 15
0

300

13
0

15
5

300

20
0

Песок

-0.020

ЗД1

∅12A500
шаг 200

∅8A240
шаг 150 ∅8A240

шаг 150

Спецификация

Марка 
Поз. Обозначение

Фундамент

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 26633-91

Наименование

Детали

∅8 А500С

∅6 А240

∅10 А500С

∅12 А500С

Материалы

Бетон кл. В30, F300, W8

Кол.

83

387

1112

1352

30,1

Масса
ед. кг

0,395

0,222

0,617

0,888

 

Приме-
чание

п.м

п.м

п.м

п.м

м³

1. За относительную отм. 0.000 принят уровень площадки входа здания .
2. По верху фундаментов выполнить гидроизоляцию из трех слоев гидроизола на битумной
   мастике.

файл:28-2017-073-АС_л8.dwg
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Строительство ПС 110/10 кВ «Марьино» с ЛЭП 110 кВ
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 №
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а 

Фундамент. Крыльцо.

8

Песок 60 м³

Щебень (40-70мм) 22 м³

Цементный раствор 1.5 м³

Гидроизоляция 150 м2

Крыльцо

ГОСТ 5781-82* ∅8 А240 10 0.617 6.17

ГОСТ Р 52544-2006 ∅12 А500С 88 0.888 78.1

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

Серия 1.400-15 в.0 МН 548 6.6 4.2 27.7ЗД1 п.м

п.м

п.м

Песок 1 м³



6х1500=9000250 250

57
40

13
0
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25
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00
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Спецификация к схеме расположения элементов конструкции

Марка 
Поз.

П-1

П-2

ОП-1

ОП-2

ЗД-1

ЗД-1

Обозначение

Сборные ж/б элементы

1.465.1-20

Монолитные ж/б элементы

СТО АСЧМ 20-93

Серия 1.400-15 в.0

Серия 1.400-15 в.0

ГОСТ 5781-82

Наименование

Плита 4ПГ6 - 6АIIIв

Плита 4ПВ6 - 6АIIIв - 7

Опорная подушка ОП-1

Опорная подушка ОП-2

Монорельс

Двутавр 24М L=8800

ОП-1

 МН117-3

Материал

Бетон В15

ОП-2

МН117-3

∅6АI L240

Материал

Бетон В15

5

1

14

16

1

1

1

6

ед. 
кг

1500

1900

337

2.2

2.2

0.05

Приме-
чание

0,61 м³

0,76 м³

м3

0.3

м3

1. За относительную отм. 0.000 принят уровень площадки входа здания.
2. Опорные подушки ОП-1 выполнить с закладной деталью для крепления плит перекрытия .
3. Монтаж плит перекрытия выполнить по серии 1.465.1-20 в.0.
4. Установку и крепление монорельса Q=1т выполнить в соответствии с указаниями серии

1.426.2-6 в.1/91.
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