Приложение № 1 к Документации о закупке


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ

	1. 
	Наименование работ
	[bookmark: _GoBack]Изыскательские (топографо-геодезические) работы для проектных и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

	2. 
	Место выполнения работ
	Административные районы Санкт-Петербурга, Ленинградская область.

	3. 
	Основания для производства работ 
	Данное техническое задание и заявки на выполнение работ, выдаваемые в рамках Договора на выполнение инженерно-изыскательных работ (инженерно-геодезических изысканий).

	4. 
	Сроки выполнения
	Сроки выполнения работ не более 29 календарных дней с момента получения задания (заявки). При необходимости согласований съемки подземных коммуникаций с собственником (эксплуатирующими организациями) сроки выполнения работ не более 59 календарных дней.

	5. 
	Требование к производителю работ
	Производитель работ должен иметь:
-право выполнить инженерные изыскания, подтверждаемое оригиналом или нотариально заверенной копией действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора № 86 от 04.03.2019;
-штат сотрудников занимающийся инженерными и изыскательскими (топографо-геодезическими) работа в количестве не менее 35 человек;
-в штате должны быть не менее четырех сотрудников включенных в национальный реестр специалистов в области изысканий;
-оборотный капитал компании, связанный с изыскательскими (топографо-геодезическими) работами не менее 45 000 000рублей.

	6. 
	Выполняемые работы
	1. Создание инженерно-топографический плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м с съемкой надземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций в системе координат, установленной государственным геодезическим надзором в районе проведения работ (может быть уточнена Заказчиком в заявке), и системой высот – Балтийская  на бумажной основе(лавсановой пленке) с необходимыми штампами, печатями, подписями и  в электронном виде на CD-RW диске  в формате AutoCAD (dwg), выполненного, согласно требованиям, предъявляемым геолого-геодезической службой КГА СПб., СП 47.13330.2012; СП 47.13330.2016; СП 11-104-97; ГОСТ 21.301-2014.
2. Технический отчет в бумажном виде и электронном виде на CD-RW диске в формате (pdf) с необходимыми штампами, печатями и подписями.
В состав отчёта входит:
· Общие сведения	
· Физико-географическая характеристика участка работ	
· Топографо-геодезическая изученность участка работ	
· Сведения о методике и технологии выполненных работ	
· Сведения о проведении технического контроля и приемки работ
· Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Техническое задание.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Программа работ.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Уведомление ГГО КГА СПб на выполнение работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Выписка СРО.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Договор о предоставлении авторизованного доступа к информационному ресурсу в режиме реального времени (при использовании ГНСС).	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Ведомость обследования исходных пунктов ГГС.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Ведомость контрольных определений.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Общая схема ПВО.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Ведомость и характеристики теодолитного хода.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Ведомость и характеристики ходов тригонометрического нивелирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Ведомость поправок.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Акт внутриведомственной приемки.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Свидетельство о поверке приборов.	
ПРИЛОЖЕНИЕ№14.Экспликация колодцев подземных сооружений.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Согласования подземных коммуникаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Топографический план. 	

	7. 

	Особые условия
	Результаты выполненных топографо-геодезических работ должны быть согласованы в геолого-геодезической службе КГА и внесены в Фонд инженерных изысканий КГА СПб.
Результаты работ должны принимать во всех государственных органах Санкт-Петербурга и Ленинградской область, а также других организациях, задействованных при проектировании и строительно-монтажных работах.

	8. 
	Требования по передаче технических или иных документов по завершению работ
	- Цифровой векторный топографический план с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате AutoCAD (dwg) на диске - 1 шт.
- Совмещенный топографический план с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 на бумажной основе (лавсановой пленке) с необходимыми штампами, печатями, подписями - 1 (один) экземпляр.
- Технический отчет в бумажном виде с необходимыми штампами, печатями и подписями - 1(один) экземпляр.
- Технический отчет в электронном виде на CD-RW диске в формате (pdf) - 1 шт.




